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Miyuki perletrad

er en fin nylontrad udviklet af Japanske Miyuki, der bl.a. ogsa fremstiller
de velkendte Delica- og Tila-perler. Traden er velegnet til perlevaevning
med perlevaev savel til perlesyning. Til perlevaevning treedes den som
regel pa en fleksibel splitnal. Men traden kan dog ogsa bruges sammen
med almindelige perlenale.

Miyuki perletrad findes i mange farver.

Fireline

udviklet af amerikanske Berkley er en saerlig polyethylen-trad, med en
gel-coated overflade. Traden er super steerk og formbar som en vokss-
nor. Den er specielt god til perler med sma huller samt krystaller og
mindre stenperler med skarpe kanter.

Fireline er velegnet trad til f.eks. Brick- stitch og Peyote-stitch, da den
coatede overflade giver det faerdige stykke en stivhed, sa det eksem-
pelvis kan haenge frit i et par greringe uden at klappe sammen. Fireline
bruges mest med perlenal.

Den kan hos Smyks.dk fas i hvid og sort samt i flere tykkelser fra 2LB
op til 8LB, hvor 6Ib (ca. 3 kilo treekstyrke) er den mest populeere.

Nymo perletrad

Dette er en meget staerk nylonsytrad. Den er god til perlebroderi, tas-
sels og perlekvaste, eksempelvis tassel @reringe med seed beads, da
de falder let og smidigt. Nymo perletraden kan bruges med splitnal
savel perlenal. Den findes hos Smyks.dk i sort og hvid og flere forskel-
lige tykkelser.

Perlesilke eller perlenylon

Denne 2 meter lange silke- eller nylotrad fas typiske i tykkelser fra 0,2
mm op til 1 mm og har en nal monteret i den ene ende, sa den nemt
treedes pa perler med sma huller. Den bruges fortrinsvis til halskseder,
med knuder mellem perlerne, eksempelvis ferskvandsperle-kaeder, men
ogsa til andre halskeeder elelr armband, hvor der ikke indgar for store
eller skarpe perler, og hvor der som afslutning monteres
lasedupper/dupsko med lim. Til ferskvandsperlekeeder med 5-8mm
perler anbefales tykkelse 0,65. Det en god idé at "for-straskke" traden
let, da der ellers vil kunne opsta slaek (mellemrum) i halskaeden ved
brug.

Tigertail wire

bestar af en tynd stalwire med nyloncoating. Traden er velegnet til hal-
skaeder og armband med tunge skarpe sten- eller glasperler.

Som afslutning bruges typisk lukkede ringe/@skner samlet med
wireklemmer, da den ikke er egnet til at lave knuder pa.

Til armband og halskaeder med delica/seedbeads str. #11, er wire- tyk-
kelse 0,25 til 0,30mm velegnet. Til halskeeder med halvaedelsten anbe-
fales tykkelse fra 0,38mm. Til helt store perler over 12 mm anbefales
0,45 mm, bemeerk dog, at denne tykkelse kraever tilsvarende stgrre
wireklemmer.

Polyestersnor

Meget populaer og slidstaerk smykketrad, som findes i et utal af farver
og tykkelser, bruges ved Macramé savel til Kumihimo flet og halskaeder
samt mange andre typer smykker. Er den foretrukne trad til macrameé
knytning, da polyestersnoren smelter, nar den braendes i enderne,
hvilket letter arbejdet med af aflutte og montere las.

Til shambala-lignende macramé armband benyttes tykkelse 1,5-2mm.
Til sma macramé armband bruges 0,5mm el. 0,9mm.
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Perleelastik

De mest anvendte typer af elastisk perletrad til smykkefremstilling er
silikonetrad eller fiberelastik.

Silikonetraden er typisk krystalklar og gennemsigtig, men den fas
dog ogsa i farver. Traden med tykkelse fra 0,5mm og opefter treedes
sjeeldent pa nal, men fares direkte pa perlerne, da den er relativt stiv
i sig selv. Man afslutter armbandet eller halskesden med 3 stramme
knuder, evt. med en lille klat lim pa selve knuden, sa den ikke gar
op. Til armband med Seed beads/Delica anbefales ca. tykkelse 0,6
mm.

Perleelastik

Fiberelastik er en flad, tynd, men steerk, elastik, som treedes dobbelt
gennem perlen med almindelig perlenal eller splitnal. Traden er
mest brugt til perlearmband med ferskvandsperler da skarpe glas-
eller stenperler kan fa den til at flosse. Armbandet afsluttes ligeledes
med 3 eller flere knuder.

Med elastik er det ikke ogsa nedvendigt med smykkelas og det er
derfor meget barnevenligt.

Vokset bomuldssnor

Denne type bomuldssnor er steerk og fas i mange farver og minder
umiddelbart om lzedersnor i udseende, da den er blevet voksbehan-
dlet, hvorved den far et karakteristisk smudsafvisende og halvblankt
udseende. Benyttes typisk til smykker med et mere rustikt look, ek-
sempelvis til etniske halskaeder med store glas- og keramikperler.
Mellemrum laves nemt mellem perlerne ved hjzelp af knuder. Snoren
benyttes ogsa til knyttede armband savel til mange andre hobby-
Vokset bomuldssnor formal

Paracord / Faldskaermsline
Denne type nylonbaserede snor kendetegnes ved at vaere opbygget
af ekstremt staerke hvide nylonfibre indvendig betrukket med veevet
nylon i varierende farver og menstre udvendig. Snoren har mange
anvendelsesmuligheder ved outdoor-aktiviteter og hobby, men er
altsa ogsa blevet saerdeles populaer til fremstilling af de kendte
Army- eller survival-armband. Snoren egner sig godt til Macramé
knytning og afsluttes typisk ved at man smelter enderne. P4
Smyks.dk finder du mange forskellige m@nstre og farver af paracord
samt smarte lase i plast og metal med mere. Der findes flere vari-
Paracord / faldskaermsline anter af Paracord bl.a. type 550, som er den mest benyttede, samt
type 425, som er en lidt stivere og tyndere variant.

Laedersnor og band

Almindelig rund laedersnor anvendes ofte til halskaeder med et
enkelt vedhaeng i og en glideknude (dobbelt fiskerknude) i nakken.
Flettede og flade varianter gar sig rigtig godt til armband herrer og
monteres som regel med en magnetlas eller en bajonetlas, som
limes pa med superlim. Til knytning med laedersnor anbefales ikke
tyndere rund laedersnor end 1,5 mm af hensyn til den begreensede
brudstyrke, alternativt kan benyttes polyestersnor som midtersnor.

Laedersnor og lzederband



