
Materialer & værktøj anvendt i eksemplet:

1x Loddesæt, Startsæt til sølvlodning (21252A)
Sølvtråd 2mm (21251-2mm) (længde afhænger af ringstørrelse) 
1x Flad & halvrund fil fra filesæt (31126F)
1x Savesæt (31160)
1x Ringrigle (31136C)
1x Hammer (31139)

2x Fladtang (31105D)
1x Bidtang (31105F)
1x Messingbørste (311325)
1x pudseklud (31132B)
Målebånd (31131B)
Ringstok til afmåling (31136)
Skydelære (31130-17mm)

2. Mål og markér sølvtråden, med en permanent
tusch. Eller marker tråden ved at ridse en lille
streg i tråden.

DIY - Sølvlodning
fremstilling af fingerring

1. Mål din ringstørrelse i mm med et målebånd
om fingeren. Eller hvis du har en ring i forvejen i
den størrelse, som du ønsker at lave, kan du
bruge en ringmåler/ringstok (31136) til at se,
hvilken størrelse den har. 
Ringmål + 3 x trådtykkelsen, f.eks. et ringmål på
58 mm + 3 x 2mm (da vi bruger 2mm tråd) i alt:
64 mm. Tykkere og tyndere tråd kan selvfølgelig
også bruges. 

Kan undværes
Kan undværes

Kan undværes
Kan undværes

Billedeoversigt af værktøj findes på sidste side

Gennemlæs hele guiden, før du går igang.



4. Fil enderne helt falde og lige, med en flad fil.

5. Brug fladtænger til at bukke tråden, og før
enderne sammen. 

3. Klip med en bidtang, det afmålte stykke. Sørg
for at bruge det inderste stykke af bidtangen. Bid
ned, vend tråden og bid igen til stykket er klippet.
Du kan også vælge at save tråden - Guide til at
save finder du under “guides” -  “DIY - Save
guide”. 

6. Tryk enderne sammen, samtidig med de rykkes
lidt forbi hindanden frem og tilbage.

7. Enderne skal sidde helt lige og tæt opad
hinanden. Her er det ikke vigtigt man har en helt
rund ring, det rettes ud senere. 

8.  Læg ringen på skamolex-pladen, og før et lille
dup fluss på samlingen med loddenålen.

DIY - lodning af sølvring



9. klip herefter et lille stykke hård slaglod. Der skal
virkelig ikke meget til. Dup igen lidt fluss på
loddenålen, og saml slagloddet op med spidsen. 

12. Når hele emnet er varmt, fokuseres flammen
direkte over slagloddet og samlingen. Når den
rette temperatur opstår smelter slagloddet
(Slaglod H (hård) har et smeltepunkt på 770°) og
vil flyde og fylde loddefugen. Hvis slagloddet
flyder den forkerte vej, kan du prøve og tvinge det
flydende slaglod hen i fugen, med loddenålen. Hvis
slagloddet ikke smelter, mangler der enten varme
eller rens (fluss). Påfør da et dup mere fluss, og
fortsæt med varmen.

11. Nu skal der loddes. Fyld gas på minibrænderen.
Tænd flammen ved at åbne for gassen, drej den
runde knap mod venstre og nu kan du høre gassen
siver, tryk på den runde knap og flammen opstår.
Start med at fokusere flammen henover flussen.
Det kan boble en smule op, hvis slagloddet flytter
sig, kan du altid rette positionen med loddenålen.
Så snart flussen lægger sig, påfør så varme over
hele emnet i en cirkulær bevægelse. 

10. Placer slagloddet ovenpå samlingen. 

DIY - lodning af sølvring



15. Skyld ringen i vand, og skrub den med en
messingbørste, for at få kogehuden af (det hvide
lag der opstår efter syrebehandling, samt hvis der
stadig er sorte plamager).  

16. Så skal ringen formes. Før ringen på ringriglen,
og bank ringen rund med hammeren. Plast/gummi
hammer bruges her, så der ikke kommer unødige
hakker/ridser på ringen.

13. Når slagloddet er smeltet og har fyldt fugen ud,
afkøl da ringen i koldt vand, hav evt. en lille skål
med vand på dit bord. Brug pincetten til at dyppe
ringen med, det siger nu en lille lyd (afkøling af
emnet sker hurtigt, og du kan nu røre ved ringen
med fingrene)  

14. Ringen skal nu renses i syre, da man skal af
med den glaslignende belægning, der kommer fra
flussen. Kog en kopfuld vand, bland det med
citronsyre (Ca. 1 tsk. citronsyre til 1,5 dl kogende
vand) og put ringen i, lad den ligge i syrebadet i ca.
10 minutter. Opvarm evt. badet igen i mikroovn
uden ringen i, hvis det er blevet for koldt. 

DIY - lodning af sølvring



17. Fil ringen efter behov, med en halvrundfil. Kom
af med skrammer og evt. rester af slaglod.

18. Slib ringen med fint slibepapir og til slut
polér/puds den, hvis en blank overflade ønskes.
Du kan få forskellige overflader, ved at file
overfladen i forskellige retninger med grov fil eller
groft slibepapir. Dette giver et mere råt udtryk. 

DIY - lodning af sølvring

Er ringen blevet lidt for stor? Her kan du save
ringen op igen, og save et lille stykke af ringen.
Herefter starter du igen fra step 4. 

Er ringen blevet lidt for lille? Her kan du file
ringen indvendigt, med en halvrund fil. Fil hele
vejen rundt i ringen til størrelsen passer. Her
opnår du en fladere inderside af ringen.

Så er ringen færdig!

 Halvrund fil (form) 

(Step 5) Er tråden svær at bøje? Så kan du gøre
det der hedder udgløde. Udglødning gør sølvet
blødere at arbejde med. Jo mere man bøjer,
banker/arbejder med tråden, jo stærkere bliver
metallet. Varm tråden op med minibrænderen
på loddepladen, i nogle sekunder. Afkøl derefter
tråden i vand, og du kan nu mærke, at det er
blevet lettere at bøje tråden igen.

Små tips



Dette er inkluderet i loddesættet
Startsæt til sølvlodning (Varenr. 21252A)

Minibrænder

Loddeplade

Loddenål

Loddespiral

Slaglodsæt

Fluss pasta

Fluss pensel

Ekstra værktøj til fremstilling af ringe

Pudseklud
(31132B)

Bidtang
 (31105F)

Fladtænger

Sølvtråd
 (21251-2mm)  

(31105D)

Skydelære
(31130-17mm)

Målebånd
(31131B)

Ringstok
(31136)

Ringrigle
(31136C)

Hammer
(31139)

Filesæt

Halvrund
 fil

Fladfil

(31126F)

Messingbørste
(311325)

Savesæt
(31160)

Savstel

Savbræt

Savklinger

Skruetvinge

Loddepincet

(kan undværes)

(kan undværes)

(kan undværes)(kan undværes)

loddesættet

https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/18233-minibraender-iroda-pt-500-pro-torch-1300-celcius-til-soelvlodning-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/18202-loddeplade-stor-skamolex-maaler-245x330x25-mm-ildfast-til-1050-grader-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/170-soelvtraad-tintraad--metaltraad/17250-slaglodsaet-loddesoelv-traadtyper-v-m-h-en-08-mm-soelvtraad-af-hver-paa-45-cm/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/17103-fluss-h-degussa-pasta-til-lodning-af-soelv-guld-og-kobber-100-gram/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/7295-stor-pudseklud-til-soelv-guld-platin-haggerty-impraegneret-m-soelvrens-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/409-smykketaenger/17710-fladtang-god-kvalitet-hvid-11x65-cm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/170-soelvtraad-tintraad--metaltraad/5336-soelvtraad-2-mm-10-cm-32-gram-ved-flerkoeb-leveres-uklippet/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/20252-skydelaere-lille-handy-model-til-maaling-af-perlediameter-og-hul-laengde-17-cm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/409-smykketaenger/17710-fladtang-god-kvalitet-hvid-11x65-cm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/17260-klassisk-maalebaand-cm-og-tomme-assorterede-farver-plast-150-cm-2-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/9871-ringstok-i-aluminium-til-maaling-af-fingerringe-og-lignende-255-cm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/20655-massiv-haerdet-staal-kegleformet-ringrigle-til-formning-af-ringe-og-lign-26-cm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/20656-gummihammer-tosidet-gummi-og-plast-staal-med-gummigreb-255x65x25-mm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/22634-10-stk-filsaet-med-staal-diamantfile-til-lidt-grovere-smykkefremstilling-samt-hobby-etc/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/24137-messingboerste-kradseboerste-144cm-1-stk/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/14245-savesaet-til-soelv-24-savklinger-savestel-savbraet-samt-tving-lav-selv-dine-oeskner/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/17249-saet-med-4-stk-praktiske-lodde-pincetter-i-rustfrit-staal-1-set/
https://www.smyks.dk/shop/228-tilbehoer-til-smykkefremstilling/20151-loddesaet-startsaet-til-soelvlodning-alt-hvad-du-behoever-med-vejledning-1-saet/

